‘Glutoclean

Klebebandreste

Entferner

Eigenschaften:

e riickstandsfreies ablosen

e extra stark gegen Klebstoffreste

e auch gegen Tinte, Ol, Fett und RuR

Wirkung:

Hochwirksame Wirkstoffkombination zur schonenden
Ablésung und restlosen Entfernung

von selbstklebenden und festhaftenden Aufklebern,
Etiketten und Kleberiickstanden. Auch

zur Entfernung von Tinte, fettigen und 6ligen
Verschmutzungen, Teer und RuB.

Hinweise:

Vor der Anwendung immer an unauffélliger Stelle auf
Oberflachenvertraglichkeit prifen. Nicht geeignet fur be-
stimmte Kunststoffe wie z. B. Plexiglas (Acrylglas). Bei
Anwendung auf lackierten und empfindlichen Flachen
Produkt nur 1:1 mit Spulmittel verdiinnt anwenden

Medizinische Notrufnummer:
+49 (0) 551 /1 92 40

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Si-
cherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblatter er-
halten Sie Uber unsere Website www.glutoclean.de oder

unter sds@glutolin.de.

Einsatzbereich:

Zur mihelosen Entfernung von Aufklebern, Stickern, Eti-
ketten, Klebebandern und anderen klebrigen Rickstéan-
den. Auch zum leichteren Entfernen von Tinte, Fett, OI,
Teer und Ruf. Geeignet fir Oberflachen wie z. B. Glas,
Kunststoff, Holz, PVC, Stein und Keramik.

Artikelnummer EAN Gebinde
037001074 4044899370017 250ml

Anwendung:

Trockenes Tuch mit Klebebandreste-Entferner tranken
und die Klebebandreste damit bestreichen. Kurz einzie-
hen lassen und an einer Ecke beginnen, das Klebeband
abzuldsen. Reste des Entferners anschlieRend griindlich
abreiben und mit viel Wasser nachwischen. Bei Etiketten

aus Kunststoff vor der Anwendung die oberste Schicht ® [PUER
mechanisch entfernen oder einritzen, damit der Entferner GIUtOCIeané

eindringen kann. Zur Behandlung von Flecken mit einem
getrankten Tuch arbeiten und immer reibend auflosen. Klebebandreste E

Reste anschlieRend mit saugfahigem Entferner <

Tuch aufnehmen.

Dissolvant pour résidus de ruban adhésif
Rimuovi residui di nastro adesivo

riickstandsfreies

Technische Daten: AiiScen
Inhaltsstoffe: > 30 % aliphatische Kohlenwasser- [T p—

stoffe, < 5 % nichtionische Tenside. Mebstoliresns
Dichte: ca. 0,84 g/cm?® e i
Aussehen: farblos )
Geruch: Kohlenwasserstoff, aliphatisch

Lagerung:
Gebinde gut verschlossen und kiihl, aber frostfrei lagern.
Darf nicht in die Hadnde von Kindern gelangen.

Fur das
Malerhandwerk

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Stand vom: 14.04.2026
Im Schedetal 1 - 34346 Hann. Miinden

Tel.: +49(0)55 41 / 70 03-03 - www.glutoclean.de - info@glutolin.de

Anmerkung:

Alle Auskiinfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik.
Sie kénnen jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung
erfolgen, auRerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf
ihre Eignung fiir den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prifen.


http://www.glutoclean.de/
mailto:sds@glutolin.de

